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ADJ Mega TRIPAR Profile LED Floor-Spot

Merkmale:
- ultrahelle, schlanke und flache PAR-Kanne mit 5 x 3W TRI-Color-LEDs
- weiche RGB-Farbmischung (schneller oder langsamer Farbwechselbetrieb)
- Ein- und Ausgänge für Strom und DMX nicht auf der Rückseite, sondern seitlich angebracht; kann daher
direkt auf dem Boden platziert oder in ein Gerüstelement integriert werden
- perfekt geeignet als Wand-Wash oder für Bühnen, bei denen herkömmliche Beleuchtungstechnik zuviel
Wärme an die Darsteller abstrahlt
- 7 DMX-Kanal-Modi: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 DMX-Kanäle 
- 6 Betriebsmodi: Auto-Modus und Musiksteuerungs-Modus mit integrierten Programmen
- Stand-alone oder Master/Slave-Konfiguration
- Abstrahlwinkel: 40 Grad
- 32 integrierte Farb-Makros (Farbtöne)
- DMX-512-Protokoll
- stroboskopischer Farbeffekt 
- Verbindung über 3-poliges XLR-Kabel
- elektronische Dimmung: 0-100%
- einschließlich doppeltem Befestigungsbügel für die Befestigung an Gerüstelementen, der Wand oder auf
dem Boden
- langlebige LEDs (50.000 Betriebsstunden)
- Leistungsaufnahme: max. 16 W
- IEC-Ein- und Ausgang zur Reihenschaltung der Stromversorgung
- kompatibel mit der drahtlosen IR-Fernbedienung LED RC von ADJ mit bis zu 10 m Reichweite (nicht
im Lieferumfang enthalten)
- Automatisches Schaltnetzteil: AC 100V-240V 50/60Hz
- Abmessungen (L x B x H):  225x220x85mm
- Gewicht:  1,1 kg
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